ATRAS

tubos sifones M P 5

Los tubos sifones son utilizados enlamedida de presiones de vapory colocados entrelosinstrumentos de medida (mandmetros, pre-
sostatos, sensores) y el proceso. Una parte del tubo permanece siempre llena de condensacién é impide asi el contacto directo con el
vaporaaltatemperatura. Otra utilizacién de estos accesorios esla dispersion del calor, protegiendo al manémetro de tener que traba-
jaratemperaturas peligrosas parasu funcionamiento.
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Dimensiones tubo: 21,34 x 13,88 mm. (sch. 80 XS). A~ 100 |
Conexiones proceso-instrumento: G 1/2 B H/M; 1/2" NPT H/M. *
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MP 5/2 - A106 gs. B MP 5/22 - A106 gs. B MP 5/5 - A106 gs. B MP 5/55 - A106 gs. B
MP 5/3 - AISI 316 L MP 5/33 - AISI 316 L MP 5/6 - AISI 316 L MP 5/66 - AISI 316 L

(dimensiones: mm.)

Peso 0,85 Kg. Peso 0,95 Kg. Peso 0,80 Kg. Peso 0,80 Kg.
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tubos sifones

MP5

Material: AISI 316 L.

Presiéon nominal:

120 bar @ 20° C...65 bar @ 450° C. para conexiones

1/4 B H/My 1/4" NPF H/M.
90 bar @ 20° C...50 bar @ 450° C. para conexiones
G1/2BH/My 1/2" NPF H/M.

Dimensiones tubo:
@ 7 x5 mm. para conexiones G 1/4 B H/M y 1/4" NPF H/M. 100
@ 9 x 7 mm. para conexiones G 1/2 B H/My 1/2" NPF H/M.

Conexiones instrumento-proceso:

G 1/4 B H/M; 1/4" NPF H/M; G 1/2 B H/M; 1/2" NPF H/M.
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Fp-Fm H H Peso (Kg.)
G1/4BMXG1/4BH 150 65 0,100
1/4" NPT M X 1/4" NPT H 150 65 0,100
G12BMXG12BH 200 80 0,230
1/2" NPT M X 1/2" NPT H 200 80 0,230

(dimensiones: mm.)

SECUENCIA PARA ENCARGAR

tubo @9 x 97
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Seccién/Modelo / Material / Conexién al proceso / Conexién al instrumento / Opciones.
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CAN SALVA, S/N. 17404 RIELLS i VIABREA
(GIRONA) ESPANA

TEL. 972 87 07 00 - INTER. +34 972 87 07 00
FAX. 972 87 11 00 - INTER. +34 972 87 11 00
E-Mail: infosp@nuovafima.com

Internet: www.nuovafima.com

LA SOCIEDAD NUOVA FIMA SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR EN CUALQUIER MOMENTO TODAS L.AS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE INDISPENSABLES A FIN DE MEJORAR SU FABRICACION. LAS RECTIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN: www.nuovafima.com REVA.0.1 S 12/05
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