termometros a gas inerte, para instalacion local 'I'

ejecucion “todo inox”
DN 100-150

c € ATEX 94/9/CE
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Instrumentos realizados para la industria quimica, petroquimica, centrales convencionales y nucleares, disefiados para resistir las
condiciones de trabajo mds desfavorables, determinadas por la agresividad del fluido de proceso y del ambiente . Una soldadura TIG
entre caja e inmersor refuerza la caja y ofrece una mayor estanqueidad en caso de llenado con liquido amortizante para la instalacién

en presencia de vibraciones.

6. TGS - Modelo Standard

Normativa de referencia: EN 13190.
Campo nominal: de -200 °C a +600°C.
Campo de medicién: de -160 °C a +500°C.

Clase de precision: 1 segtin EN 13190, del campo de medida.

Sobretemperatura: 25% del valor fondo escala para
temperaturas <400 °C; sobretemperatura limite, 600 °C.
Temperatura ambiente: -25...+65 ° C.

Presién max. de trabajo: 25 bar (sin vaina).

Grado de proteccién: IP 55 segtn IEC 529.

Conexién al proceso: en AISI 316.

Inmersor en AISI 316: con extensién rigida o 8 mm:

S22 - g 8 mm. = 143...10000 mm;

S21 - 99,6 mm. = 112...10000 mm;

S20 - ¢ 11,5 mm. = 85...10000 mm;

con extension flexible ¢ 2,5 mm:

S22 - g 8 mm. = 143...10000 mm;

S21 - 39,6 mm. = 112...10000 mm;

S20 - ¢ 11,5 mm. = 85...10000 mm;

Elemento de medida: sistema de dilatacion a gas inerte.
Caja: en acero inox.

Aro de cierre: a bayoneta, en acero inox.

Visor: en cristal templado.

Mecanismo: en acero inox.

Compensador interno: tirante bimetélico.

Esfera: en aluminio con fondo blanco, graduaciones y
numeracién en negro.

Aguja indicadora: ajustable, en aluminio, de color negro.

OPCIONES
2G3 - Fjecucién ATEX I 2G ¢ Contacto eléctrico 3)
2D3 - Ejecucién ATEX 11 2GD ¢ R10 -Lleno de glicerina (max 160 °C) )
C40 - Caja y aro de cierre en AISI 316 R11 - Lleno de silicona (méx 250 °C) )
E65 - Grado de proteccién IP 65 TO1 - Tropicalizaciéon
L22 - Aguja indicadora de maxima IP65 con visor en plexiglas T32 - Visor de seguridad en cristal doble estratificado 3]

(1) Para detalles constructivos ver la hoja del catédlogo relativo a la
ejecucion ATEX.
(2) No disponible con contacto eléctrico

(3) Caracteristicas y conexiones reflejadas en las paginas del catdlogo
MN14/T

ATEX/94/9/CE. Dicha versién del instrumento estd reflejada en la paginas del catdlogo correspondiente disponible bajo demanda.

<i : > Para la utilizacién en atmésferas potencialmente explosivas estos instrumentos deben estar construidos conforme a la normativa
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termometros a gas inerte, instalacion local
ejecucion "todo inox" DN100-150
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3 - Montaje Radial
inclinacién de 90°

DN a c d d,
E 100 14,5 50,5 15,5 112 101
G 150 16,5 53,5 15,5 166 150
b (dimensiones : mm)
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8 - Conexién hembra,

giratoria

F

Es

41F
G1/2A

24

16

51F
G3/4A

30

16

SECCION

Seccién/Modelo/Montaje/ Tipo de conexién/Didmetro/Campo escala/Conexién al Processo/ Tipo y long. del inmersor/Opciones

6 TGS

1,3
4,9

7 - Conexién hembra,
giratoria y deslizante

F Es | h
43F
24 18
1/2-14 NPT
53F
30 18
3/4-14 NPT

8,9

G

5 - Conexién

macho, giratorio

F Es |h
41M
22 14
G1/2A
5IM 27 14
G3/4A

(dimensiones: mm)

41M, 43M
51M, 53M

9 - Conexién macho,
giratorio y deslizante

F Es |h
4IM 22 14
G1/2A
43M
22 17
1/2-14 NPT
51M
27 16
G3/4A
53M 27 17
3/4-14 NPT

S20...22
$10...12

2G3...T32
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EDAD NUOVA FIMA SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR EN CUALQUIER MOMENTO TODAS LAS MODIFICACIONES QUE CONSIDERE INDISPENSABLES A FIN DE MEJORAR SU FABRICACION. LAS RECTIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN: www.nuovafima.com

e-mail: infosp@nuovafima.com 2

CAN SALVA, S/N. 17404 RIELLS | VIABREA (GIRONA) ESPANA 3

TEL. +34 972 87 07 00 - FAX +34 97287 11 00



