termometros bimetdalicos
DN 63-80-100-125
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Instrumentos realizados para la industria petroquimica, centrales convencionales, disefiados para resistir las condiciones de trabajo mas
desfavorables, determinadas por la agresividad del fluido de proceso y del ambiente.

6.TB7 - Modelo Standard

Normativa de referencia: EN 13190. Inmersor : @ 6 mm (cod. 4), » 8 mm (cod. 5), en acero inox.
Clase de precision: 2 segtin EN 13190, en el campo de medida. Longitud del inmersor: 100-150-200-250.

Campo nominal: de -20 °C a +500°C. Elemento de medida: espiral bimetilica.

Campo de medicién: de -10 °C a +450°C. Caja: en acero inox.

Sobretemperatura: 10% del valor fondo escala para Aro de cierre: grafado, en acero inox.

temperaturas =400 °C; sobretemperatura limite, 500 °C. Visor: en plexiglds

Esfera: en aluminio con fondo blanco, graduaciones y
Presién maxima de trabajo: 15 bar (sin vaina). numeraciones en negro.

Grado de proteccién: IP 55 segtin EN 60529 /TEC 529. Aguja indicadora: en aluminio, de color negro.
Conexién al proceso: en acero inox.

Temperatura ambiente: -25...+65 °C.
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termometros himetalicos
63-80-100-125
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SECUENCIA PARA ENCARGAR

Seccién /Modelo / Montaje / Tipo de conexién / Didmetro / Escala / Conexién al proceso / Tipo y longitud inmersor / Opciones
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NUOVA FIMA S.A. - www.nuovafima.com
) e-mail: infosp@nuovafima.com
CAN SALVA, S/N. 17404 RIELLS | VIABREA (GIRONA) ESPANA

TEL. +34 972 87 07 00 - FAX +34 972871100



