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1. Informacion general

El instrumento descrito en este manual ha sido proyectado y fabricado conforme a las normas

ASME PTC 19.3 TW 2010, ASME B16.5 y ASME B31.1. Todos los componentes se someten a rigurosos
controles de calidad y trazabilidad. EIl sistema de gestion de calidad esta certificado conforme a la norma 1SO
9001. Este manual contiene informacion importante sobre el uso de la vaina termometrica y sobre su
instalacion en condiciones de seguridad. Por ello, es necesario leer atentamente las instrucciones siguientes
antes de utilizar el accesorio.

La seguridad de este accesorio es fruto de una atenta eleccion del modelo y de una correcta instalacion en el sistema, asi
como del respeto de las normas del producto y de los procedimientos de mantenimiento establecidas por el fabricante.

Las personas encargadas de elegir, instalar y mantener el instrumento deben estar en disposicion de reconocer las
condiciones que influyen negativamente en la capacidad de este accesorio para desempefiar su funcién y que pueden
desembocar en una rotura prematura. Por consiguiente deben ser técnicos calificados, entrenados para el seguimiento de
los propios procedimientos aplicables de acuerdo con los reglamentos de las plantas.

Nuova Fima ofrece un servicio de disefio e ingenieria para el correcto dimensionado de las vainas
termométricas, en funcion de la naturaleza del proceso en el que se instala.
En caso de procesos de naturaleza dindmica, Nuova Fima SIEMPRE aconseja y ofrece la posibilidad de
someter las vainas termométricas a verificacion sequn ASME PTC 19.3 TW 2010.

- El fabricante declina toda responsabilidad por cualquier dafio causado por un uso
incorrecto del producto, por el hecho de no respetar las instrucciones recogidas en este
manual

- En el caso de medicion de presion de oxigeno, acetileno, gases o liquidos inflamables o
toxicos, considerar atentamente las normas de seguridad especificas

Warning - Desmontar los instrumentos solo después de que el sistema/planta esté sin presion.

- Los residuos de los fluidos de proceso en los instrumentos desmontados pueden causar
riesgos a las personas, medioambiente y equipos. Tomar las precauciones adecuadas.

- Antes de la instalacidon, compruebe que se ha seleccionado el instrumento adecuado en
cuanto a las condiciones de uso y en concreto: el campo de medida, las temperaturas de uso
y la compatibilidad del material utilizado con el fluido de proceso

- El presente manual no puede utilizarse para instrumentos conformes a la directiva 94/9/CE
(ATEX)

- Modificaciones no autorizadas y un uso incorrecto del producto implican la pérdida de la
garantia del instrumento

- La responsabilidad de la instalacién y mantenimiento corre integramente a cargo del
usuario

Attention

Para elegir correctamente las caracteristicas constructivas y funcionales de los instrumentos, consulte
las hojas del catalogo en su version mas actualizada, disponible en linea en el sitio web www.nuovafima.com

1.1 Uso previsto

Las vainas termométricas se utilizan para proteger el bulbo de efectos corrosivos, de la presion, de la alta velocidad
del fluido de proceso y para permitir intercambiar el termdmetro para su recalibrado o su sustitucion, sin alterar el
proceso.

2. Instalacion

Antes de la instalacién y utilizacion de la vaina termométrica, comprobar que el material del instrumento sea
quimicamente compatible con el fluido de proceso y que resista las tensiones mecanicas producidas por el propio
fluido.

El incumplimiento de estas premisas podria provocar incidentes graves y dafios en la propia planta.
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Asegurarse de que el instrumento sea compatible desde el punto de vista del campo de medida y de las condiciones de
proyecto. Durante la instalacion, las vainas termométricas no deben someterse a oscilaciones térmicas ni impactos
mecanicos.

Insertar la vaina termométrica en el adaptador del proceso sin forzar, para evitar dafiarla. La vaina termomeétrica no
debe doblarse durante el montaje. Se recomienda montar el elemento termométrico en la vaina utilizando un material
de sellado adecuado para evitar la formacion de humedad en el interior de la vaina.

Generalmente, el fondo de la vaina termométrica debe colocarse en el tercio medio de la tuberia de proceso.

Hay que garantizar que la parte sensible del elemento de medida (termopares, termdémetros bimetalicos o de gas inerte,
etc.) introducida en la vaina termométrica esté completamente inmersa y expuesta al fluido de proceso.

En caso de que el diametro de la tuberia sea demasiado pequefio para poder insertar la vaina termométrica, se puede
aumentar el didmetro de la tuberia en la zona del punto de medicion.

Independientemente de la conexion del proceso, son posibles tres posiciones de montaje de las vainas termomeétricas
en la tuberia:

1. Instalacion en angulo recto respecto al flujo

‘ [ ]
-

2. Instalacién inclinada respecto al flujo:

a. Posicion a favor de la corriente b. Posicién contracorriente

[ ]
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La longitud de inmersién y de los didmetros de las vainas termométricas dependen de las condiciones de proceso,
especialmente del valor de la velocidad del fluido de proceso.

2.1 Vainas roscadas

Para las conexiones a proceso con rosca cilindrica (Gas—métrica), se utiliza una junta de cabeza debidamente
dimensionada y compatible con el fluido o gas de medicion.

Si el roscado de la conexion a proceso es conico, el cierre se realiza directamente en la rosca. Para mejorar la
estanqueidad, se recomienda aplicar una cinta de PTFE en la rosca macho, siempre que sea compatible con la
temperatura de proceso (max. 200° C).

No aplicable en roscado cilindrico.

2.2 Vainas soldadas

Las vainas termométricas con conexion soldada pueden montarse directamente en el proceso (tubo o brida) o
utilizando accesorios de tuberia para soldar. Asegurarse de que el cordon de soldadura esté limpio y que se utilizan los
equipos adecuados. Si es necesario, someter los cordones de soldadura a tratamiento térmico.

2.3 Vainas bridadas

Las dimensiones de la brida de la vaina termométrica deben de coincidir con las de la contrabrida presente en el
proceso. Hay que elegir correctamente la junta de estanqueidad considerando la temperatura de proceso a la que
sometera el instrumento y su compatibilidad quimica.

La utilizacion de vainas bridadas en procesos con fluidos a elevada velocidad puede requerir el uso de anillos de
soporte (collar antivibracion) para poder resistir las vibraciones y las flexiones inducidas por la velocidad del fluido de
proceso.

| COLLAR ANTIVIBRACION

| "TOBERA"

La eficacia del collar antivibracién solo se obtiene realizando un acoplamiento forzado con la «tobera». De hecho, la
finalidad del collar antivibracion es desplazar el punto de union rigido de la vaina termomeétrica hacia el extremo del
vastago, reduciendo asi la parte de la vaina sujeta a los efectos de la velocidad del fluido de proceso.

De acuerdo con la norma ASME PTC 19.3 TW 2010 las vainas termométricas con collar de soporte no estan
recomendados y no estan incluidos en dicha directiva.

NUOVA FIMA garantiza una resistencia adecuada para este tipo de vainas termométricas solo si han sido instalados
correctamente. Esta operacidn consiste en efectuar un acoplamiento ligeramente forzado entre el diametro externo del
collar y el diametro interno de la «toberax.

A continuacion se describen las operaciones necesarias para conseguir un correcto acoplamiento:

Disefio
1) Prever un diametro externo del collar al menos un 0,15 mm superior al didmetro interno del orificio en el que se
inserta la vaina termomeétrica.
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2) Posicionar el collar antivibracion instalandolo lo mas cerca posible al extremo de la «tobera» proxima a la tuberia.

Instalacion de la vaina con collar antivibracién

ADVERTENCIA: Un acoplamiento ligeramente forzado entre el anillo de soporte y el orificio de la tobera es
fundamental para el correcto funcionamiento. Si por el contrario la vaina se introduce con demasiada
facilidad, puede perder su eficacia.

1) Insertar gradualmente la vaina termomeétrica en la tobera. Si la vaina se inserta correctamente no se necesitan otras
operaciones, mientras que en caso contrario girar la vaina sin forzar demasiado hasta colocarla en la posicion
prevista.

2) Si no es posible insertar la vaina, retirarla con cuidado y reducir gradualmente el didmetro exterior del anillo de
soporte quitando en cada intervencién un maximo de 0,05 mm, verificando posteriormente la insercion manual en
el orificio de la tobera. Repetir estas operaciones hasta obtener un acoplamiento manual ligeramente forzado de la
vaina en la tobera. Si la interferencia se manifiesta solamente en una parte del anillo, reducir el didmetro solamente
en esta parte y no en todo el anillo.

ATENCION: el anillo de soporte solo es eficaz para reducir los efectos de las vibraciones provocadas por el
fluido de proceso. La presencia de vibraciones en la tuberia y/o en la tobera, al sumarse a las provocadas por el
fluido de proceso, pueden afectar la integridad de la vaina termométrica.

3. Limites de uso

A continuacion se indican las principales causas de rotura de una vaina termomeétrica.
Al objeto de definir correctamente los limites de uso, dirigirse al servicio técnico ofrecido por Nuova Fima, que se
ocupard de calcular el dimensionado correcto de las vainas seguin ASME PTC 19.3 TW 2010.

Las comprobaciones que se efecttian son las siguientes:
a) Control de resonancia

b) Control de fatiga

c) Control de flexion

d) Control de presién méaxima

e) Control de temperatura maxima

3.1 Rotura por vibraciones (resonancia)

En el caso de un proceso dindmico, cuyo fluido de proceso tenga cierta velocidad, la vaina termométrica podria vibrar.
Esto es debido al resultado de las tensiones provocadas por la naturaleza turbulenta del fluido de proceso y de la
consiguiente formacion de remolinos que se desprenden de la corriente fluido y que actuan sobre la vaina. Cuando la
frecuencia de vibracion del movimiento del fluido coincida con la natural de la vaina, se dice que la vaina esta en
resonancia. En esta condicion, el campo de desplazamientos provocados por la flexion tiende a aumentar
considerablemente y, en consecuencia, también el estrés debido a la flexion, que llevan a la vaina a un estado de
tension superior al limite maximo admitido por el propio material. Cuando esto se produce, la vaina se rompe por la
zona en que las tensiones son mayores (union entre el cuerpo de la vaina y la brida). En este caso existe riesgo de que
el fluido de proceso se vierta y contamine partes externas al proceso.

Por lo tanto, hay que comprobar que la vaina se instala fuera de las condiciones de resonancia o, en caso de que el tipo
de proceso no lo permita, sustituirlo por una con una longitud de inmersion menor o con un collar antivibracion.

3.2 Rotura por fatiga

En caso de que el proceso sea dinamico, la vaina termométrica tiende a estar sometida a fenémenos de fatiga. De
hecho, la naturaleza dinamica del fluido tiende a hacer oscilar ciclicamente la vaina, lo que produce un estrés
mecanico que, tras una serie de ciclos, puede provocar una rotura por el agrandamiento progresivo de una fisura que,
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normalmente, se manifiesta cerca de la soldadura de union entre la brida y el cuerpo de la vaina, en la zona donde las
tensiones por fatiga (y flexion) son maximas.

Por lo tanto, es necesario establecer si las tensiones dinamicas resultantes son inferiores al limite de fatiga propio del
material y, en caso de que no lo sean, sustituirla por una con dimensiones que tengan en cuenta las tensiones
dinamicas existentes.

3.3 Rotura por sobrepresion

Cuando se produce un pico de presion, debido a un mal funcionamiento de la planta, la vaina termomeétrica puede
exponerse a un valor superior al limite maximo de presion que la propia vaina puede soportar. En este caso, no puede
garantizarse la estanqueidad hidrostéatica de la vaina.

Si la vaina no puede soportar dicha presion, hay que sustituirla por una con dimensiones adecuadas para tolerar las
tensiones provocadas por la presion maxima.

3.4 Rotura por corrosion

En presencia de fluidos de proceso especialmente agresivos, desde el punto de vista de la corrosién, puede constatarse
una erosion del material de la vaina y de las partes soldadas. Por este motivo, hay que elegir el material mas adecuado
al proceso para garantizar el correcto comportamiento de la vaina.

3.5 Rotura por flexidn estatica
Si la vaina se expone a una corriente fluida tiende a flexionarse en funcién de los valores de velocidad y presion del
fluido. Por lo tanto, es necesario reducir al minimo este fendmeno eligiendo un dimensionado correcto de la vaina.

3.6 Rotura por exceso de temperatura

En caso de que la temperatura del proceso sea superior a la temperatura maxima admisible para el material de la vaina,
ya no se garantizan los estandares de seguridad establecidos. Las propiedades mecanicas del material de la vaina
tienden a reducirse considerablemente al superar el limite de temperatura. Por lo tanto, es necesario utilizar un
material adecuado al campo de temperaturas del proceso, para evitar posibles roturas o averias en la planta.

4. Usosincorrectos

Los usos incorrectos de la vaina termomeétrica implican la pérdida de la garantia del instrumento.
A continuacion, citamos los principales usos incorrectos.

4.1 Cambio del punto de instalacién

No utilizar la vaina en una zona diferente de la planta de la que se especifica en el pedido. La variacion de los
parametros de proceso puede provocar la reduccion del campo de uso de la vaina o incluso la imposibilidad de usarlo.
La modificacion de los parametros de proceso también invalidaria la comprobacion de la vaina segin ASME
PTC 19.3 TW 2010.

4.2 Instalacion con anillo de soporte

En caso de que la vaina prevea el uso de un anillo de soporte, evitar que haya juego entre el didmetro de la tobera y el
del propio anillo. Para ampliar la informacion sobre la correcta instalacion de los anillos de soporte, consultar el
apartado 2.3 de este manual de uso.

5. Mantenimiento y limpieza

5.1 Mantenimiento

En general, las vainas termomeétricas no necesitan mantenimiento. Se recomienda realizar regularmente una inspeccion
visual de la vaina para identificar posibles pérdidas o dafios.

Asegurarse de que la junta esté en perfectas condiciones.

Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante o, previa consulta, por personal con la cualificacion y
competencia necesaria.
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5.2 Limpieza
Lavar o limpiar los instrumentos desmontados antes de devolverlos para proteger al personal y al medio ambiente de
la exposicion a posible fluido residual presente en la vaina.

6. Desmontaje, eliminacién

El fluido residual que pudiera haberse quedado en las vainas desmontadas puede ser un riesgo para las personas, el
medioambiente y la instalacion. Tomar las precauciones adecuadas.

6.1 Desmontaje

Dejar que el instrumento se enfrie lo suficiente antes de desmontarlo. Cuando se desmonta, podrian
producirse fugas peligrosas de fluido caliente a presion.
Desconectar la vaina de la planta solo después de haber despresurizado el sistema.

6.2 Eliminacion
Una eliminacion incorrecta puede implicar riesgos serios para el medioambiente.

Deshagase de los componentes del instrumento y de los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio
ambiente y de acuerdo con la normativa especifica de residuos del pais.
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